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A G R O V A N   405  farblos

VODOU ŘEDITELNÝ  LAK

 ___________________________________________________________________________

 POPIS VÝROBKU: 
Lesklý nebo hedvábně lesklý vodou ředitelný lak na dispersní bázi.

 ZVLÁŠTNÍ 

 VLASTNOSTI:            -    rychlé zasychání a proschnutí

· dobře drží lesk

· dobrá skladovací stabilita

 POUŽITÍ: 
Průmyslový a ochranný nátěr dřeva.Vhodný i  pro minerální podlady např. beton. Nelze trvale zatížit vodou.

 BARVA:                       bezbarvý

 ODOLNOST:               dobrá proti průmyslové atmosféře,velmi dobrá proti povětrnosti

 TEPLOTA SUCHÁ:    do 80  C 

 TECHNICKÉ ÚDAJE:

 hustota: 
 1,04 kg/ l

 tloušťka vrstvy: 
15 – 20 mikron (průměrně na jeden nátěr)

 počet vrstev: 
2-3

 spotřeba: 
cca. 0,10 – 0,15kg/m2 - 1 nátěr

 doba sušení: 
2-3 hodiny při teplotě 20 °C

 ředění: 
 v případě nutnosti zředit vodou,žádné ředidlo

 POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

 PŘÍPRAVA POVRCHU:

Dřevo: Základní nátěr s RESISTANEM HOLZGRUND nebo PROXYLIT VII. Lehce přebrousit. 

Beton: suchý,bez prachu ,špíny a mastnoty 

SYSTÉM  VRSTEV:    Dřevo: 2x AGROVAN 405 na základní nátěr

                                        Beton.omítka: 2-3x AGROVAN 405  

 ZPRACOVÁNÍ:
Stříkání: při použití běžné pistole přidat max. 3% vody, při stříkání Airless nebo Airmix neředit.Nezpracovávat,při teplotách pod 5 st.C

                                        a vlhkosti nad 80 %.  

 ČEKACÍ DOBY: 
Mezi jednotlivými nátěry nejméně 6 hodin při teplotě 20 st. C.

 KONEČNÝ ČAS SCHNUTÍ:

1 den při teplotě 20 st. C.

 ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ:
Vodou.

________________________________________________________

 SKLADOVÁNÍ:
Nádoby, jsou-li uskladněny v chladnu, lze uchovat uzavřené 6 měsíců.Nesmí zmrznout.

 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY:

AGROVAN 405 není nebezpečný ve smyslu zákona o chemikáliích. Přesto je nutno dbát na kvalitní větrání během práce.
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