








I C O S I T   K   3 6 3


Pružná krycí vrstva





_____________________________________________________________


Popis výrobku:		2-složková barva, obsahující rozpouštědla, na bázi 


PUR


Zvláštní vlastnosti:	Pružná, odolná proti povětrnostním vlivům, odolná 


proti UV-záření, nežloutnoucí, odolná proti oděru.


Oblasti využití:		Jako pružná krycí vrstva např. na plastové hmotě 


ICOSIT KUNSTSTOFF 360.


Odolnost:


Chemická:			Odolná např. proti topnému oleji EL, palivu pro 


naftové motory a oleji transformátorů, vodě.


Mechanická:			Odolnost proti oděru cca 90 mg Taber Abraser, 


kotouč CS 10, zatížení 1000g na 1000 otáček.


Povětrnostní vlivy:		Odolná proti povětrnostním vlivům a nežloutnoucí.


Barva:			01 (bílá), 07 (béžová), RAL 7032 (křemenově 


šedá), 02 (středně šedá), 80 (terakota), 72 (světle zelená).


_____________________________________________________________


TECHNICKÉ ÚDAJE:


Poměr míchání:		85 hmotnostních podílů složky A 


15 hmotnostních podílů složky B


Doba zpracování:		Při 10oC: cca 8 hodin 


Při 20oC: cca 5 hodin


Při 30oC: cca 2 hodiny
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Hustota:			1,4 kg/l


Bod vzplanutí:		Složka A: 25oC 


Složka B: 42oC 


Směs: 25oC


Počet vrstev:		1 - 2


Spotřeba:			0,3 - 0,5 kg/m2  a pracovní operaci


Ředidlo:			VERDÜNNUNG 65.


_____________________________________________________________


POKYNY K PROVÁDĚNÍ :


Příprava povrchu: 		Pružná mezivrstva (ICOSIT KUNSTSTOFF 360) 


musí  být suchá a čistá. Nečistoty se musí odstranit  praním smáčecími látkami popř. čištěním pod vysokým tlakem. Nepoužívejte žádná  rozpouštědla: Pokud se ICOSIT KUNSTSTOFF 360  zdrsnil křemenným pískem, musí se  nevázaný písek důkladně odstranit.


Struktura vrstvy:		Pro vrstvy, kryjící trhlinky


1 x ICOSIT SPERRGRUND


1 - 2x ICOSIT KUNSTSTOFF 360


(Pro zvýšení odolnosti proti skluzu se může 2. vrstva ICOSIT KUNSTSTOFF 360 zdrsnit  křemenným pískem.)


1 - 2x ICOSIT K 363


Zpracování:			Před smíšením dílu A tento strojově  promíchejte. 


Díl A a B intenzivně míchejte  v předepsaném poměru míšení elektrickou  míchačkou. Doba mísení činí alespoň 3 minuty a  mísení je ukončeno teprve tehdy, když získáte  homogenní směs. Smíšený materiál přelijte do  čisté nádoby a ještě jednou krátce promíchejte.


Natírání: pomocí kulatého štětce nebo plochého  natíracího stroje.


Válečkování: s nylonovým barev. válečkem.


Rozstřikování "Airless-Spritzen": tlak 190 bar, tryska 0,66 mm, úhel rozstřikování 80o. Přidat - až 4 % zředění VERDÜNNUNG 65.


Teplota vzduchu a podkladu min. +10oC, max. 30oC
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Čekací doby: 		a)Mezi ICOSIT KUNSTSTOFF 360 a ICOSIT K 


363 (zasychání) alespoň 2 dny/10oC popř. 1 den/20oC. Delšímu čekání musíte zabránit.


b)Mezi vrstvami ICOSIT K 363: 24 hodin/10oC, 15 hodin/20oC popř. 8 hodin/30oC. Pokud se doby čekání překročí, musí se kvůli přilnavosti  použít ICOSIT FLÜSSIGKUNSTSTOFF, zředěný v  poměru 1:1 s VERDÜNNUNG 65 nebo ICOSIT  FLÜSSIGKUNSTSTOFF 2420, zředěný v poměru 1:0,5  s VERDÜNNUNG 202 coby adhezní prostředek,  ICOSIT K 363 naneste teprvé poté, až se adhezní  prostředek odvětrá a při zkoušce prstem již  netahá žádná vlákna.


Konečná doba schnutí:	Lze pocházet po uplynutí 24 hodin.  


Mechanicky a chemicky jej lze zcela zatěžovat  po 7 dnech.


Čištění nářadí:		Ředidlo VERDÜNNUNG 65 nebo čisticí prostředek 


REINIGUNGSMITTEL K.


_____________________________________________________________


Skladování:			Těsně uzavřené a v chladu lze skladovat 1 rok.


Bezpečnostní předpisy:


Složka A: Zápalná


Používat pouze v dobře větraných místnostech.


Vyvarujte se styku s očima a pokožkou.  Dostane-li se do očí, důkladně opláchněte vodou  a konzultujte s lékařem. Při kontaktu s  pokožkou tuto okamžitě omyjte velkým množstvím  vody a mýdla.


Složka B: Zápalná.


Obsahuje isokyanáty. Řiďte se  pokyny výrobce.Nevdechujte páru/aerosol. Používejte jen v  dobře větraných prostorách. Při spolknutí  okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a předložte obal či etiketu. Držte dále od zápalných zdrojů  - nekuřte.


Likvidace:			Nesmí se vyhazovat spolu s domácím odpadem, 


nesmí se dostat do kanalizace, nýbrž se musí  předat sběrně problémových látek. Jedná se o speciální odpad podle ÖNORM S 2100, číslo hesla 55502.





ICOSIT K 363									3





