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P A L E S I T  R U N D S CH N U R

TĚSNICÍ  PROFIL

 ___________________________________________________________________________

 POPIS VÝROBKU: 
PALESIT RUNDSCHNUR je těsnění na bázi extrudované polyetylenové pěny. Má uzavřený povrch odolný stárnutí a působení rozpouštědel. Pružnost zůstane zachována.

PALESIT RUNDSCHNUR se vyznačuje dobrou tvarovatelností a stlačitelností. PALESIT RUNDSCHNUR je vhodný k vyplnění  vodorovných  dilatačních spár s následným vytmelením .

PALESIT RUNDSCHNUR se dobře snáší s běžnými plastickými tmely a těsnícími látkami.

 POUŽITÍ: 
PALESIT RUNDSCHNUR je vhodný k vyplnění dilatačních spár před následným tmelením v podlahách, betonových plochách apod.

___________________________________________________________________________

 TECHNICKÉ ÚDAJE:

 chemická odolnost: 
Odolnost proti ředidlům je dobrá.

                                        neobsahuje    FCKW

teplota: 
Použitelný v rozsahu teplot –40 °C až +100 °C

 barva: 
 šedá

atest: 
Atest MA 39 města Vídně

 konzistence: 
pružný ,stabilní, 

 objem.hmotnost: 
cca 25 kg/m3

 nasákavost:
0,5 %.  (DIN 53495)

 požární klasifikace:

DIN 4102    B 2

 rozměry těsnění: 
průměry 10,15,20,25,30,40,50 mm.

___________________________________________________________________________

 POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

 PŘÍPRAVA POVRCHU: 

Plochy, které mají být tmeleny, musí být suché, zbaveny veškerých nečistot a mastnot.Rez,zbytky cementu nebo jiné nepevné vrstvy na povrchu  nutno odstranit ocelovým kartáčem nebo obrousit. Znečištěná místa lze očistit např.  trichlóretylénem nebo Čistícím prostředkem  z  našeho výrobního programu.

Porézní povrchy - jako např. dřevo, beton,  omítka, azbestocement, apod. nutno natřít základním nátěrem PALESIT VORANSTRICH S.

PALESIT VORANSTRICH S je velmi řídký a nanáší se štětcem. Doba jeho schnutí se pohybuje kolem 30 minut.

V případě, že jsou stavební materiály dodatečně  namáhány vodou, nutno použít základní nátěr  PALESIT SPEZIALVORANSTRICH.

PALESIT SPEZIALVORANSTRICH je dvousložkový  nátěrový materiál, který nutno před aplikací  smíchat v poměru 1:1 (1 díl základní složky a 1  díl tvrdící složky).Doba zpracování je 6 hodin. Natírá se štětcem.

 ZPRACOVÁNÍ: 
V případě hlubokých spár se doporučuje použít pruhy z lehké pěnové hmoty  PALESIT  RUNDSCHNÜRE k jejich zaplnění. Guma nesmí být v  žádném případě k vyplnění použita. Na tuhém  podkladě nutno zabránit přilnutí tmelu pomocí  dělící fólie,aby zůstala výplň spáry pohyblivá. Je-li důležité, aby okraje spáry zůstaly čisté,  doporučuje se před tmelením přelepit okraje  spáry vhodnou lepící páskou. 

 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY: 

PALESITVORANSTRICHS ,PALESIT SPEZIALVORANSTRICH obsahují hořlavá rozpouštědla. Zákaz kouření.
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